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Istebna, dnia 12.10.2021r.

Wszyscy Wykonawcy 
w postępowaniu
Informacja z otwarcia ofert 
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Zakup aparatury RTG dla Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej” ZP 6/21.
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

OFERTA 1:

WYKONAWCA: Consultronix Spółka Akcyjna, 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17
-CENA OFERTY BRUTTO: 851 329,89 złotych 

-OKRES GWARANCJI: 24 miesiące

-PARAMETRY DODATKOWE SPRZĘTU:

	Pozycja OPZ
	Opis wymaganych parametrów
	Wymagane wartości graniczne
	Liczba punktów odpowiadająca wartości parametru 

	II
	Generator wysokiego napięcia

	8
	Generator wysokiej częstotliwości
	min. 400 kHz
	≥ 450kHz –7pkt

	III
	Lampa RTG na zawieszeniu sufitowym

	28
	Szybkość chłodzenia anody
	Min. 110 kHU/min.
	≥ 125 kHU/min. –4pkt

	IV
	Stół z pływającym, podnoszonym blatem

	51
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu
	Min. 960 mm
	≤1100 mm–0pkt

	54
	Ekwiwalent Al płyty pacjenta przy napięciu 100 kVp
	Max. 0,6 mm Al
	≤0,5 mm Al. –2pkt

	V
	Stacjonarny statyw do zdjęć odległościowych

	64
	Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi
	Max.42 cm
	≥35cm–0pkt

	65
	Ekwiwalent Al płyty pacjenta przy napięciu 100 kVp
	Max. 0,5 mm Al
	≤0,35 mm Al. –2pkt

	VI
	Detektor cyfrowy w statywie płucnym

	76
	Rozmiar pojedynczego piksela
	Max 130 µm
	≤128 µm–3pkt

	VII
	Detektor cyfrowy w stole kostnym

	89
	Rozmiar pojedynczego piksela
	Max 130 µm
	≤128 µm–3pkt

	93
	Waga detektora gotowego do pracy
	Max. 3.8 kg
	≤3.5 kg–1pkt

	98
	Klasa ochrony (szczelności) detektora
	Min. IP55
	≥ IP66 –2pkt
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